Aufgrabungsrichtlinie

fiir das Aufgraben offentlicher StralRen, Wege und Platze

der Stadt Landsberg am Lech
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Vorbemerkungen

Alle Aufgrabungen im Bereich offentlicher Verkehrsflichen stellen eine dauerhafte Stérung der
Lagerungsdichte, der Schichtenfolge und des Schichtverbandes der Oberflachenbefestigung dar. Jede
Aufgrabung im 6ffentlichen Verkehrsbereich fiihrt zu einer Reduzierung der Nutzungsdauer und damit
verbunden zu einem erhohten Unterhaltungsaufwand bzw. zu einer friiheren Komplettsanierung des
offentlichen Verkehrsbereiches. Die dadurch verursachten Kosten miissen durch die Stadt Landsberg
am Lech als Baulasttrager und Eigentlimer der StralRen getragen werden.

Die folgenden Richtlinien fir das Aufgraben offentlicher Strallen, Wege und Platze im Stadtgebiet
wurden auf der Basis der zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Aufgrabungen in Verkehrsflichen (ZTV A-StB 12) und den allgemeinen technischen
Vertragsbedingungen (ATV) erstellt.

Ubergeordnete Gesetze, Bestimmungen und Vereinbarungen bleiben davon unberiihrt (z. B. TKG,
Konzessionsvertrag).

Die Verordnung soll zum einen dazu dienen, die Abwicklung, technische Ausfiihrung, Abnahme und
Gewabhrleistung der Aufgrabungsmalnahmen zu optimieren und zum anderen einen verbindlichen
Leitfaden fiir die Vorgehensweise bei Aufgrabungsarbeiten im Bereich der 6ffentlichen
Verkehrsflachen der Stadt Landsberg am Lech darzustellen.

Diese Verordnung gilt verbindlich fir die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und denjenigen
Dienststellen und Gesellschaften, die der Allgemeinheit dienende Versorgungs- und
Entsorgungsleitungen bauen, verlegen und unterhalten sowie fiir die Arbeiten sonstiger Dritter (z.B.
zur Herstellung von Grundstiickszufahrten, Bordsteinabsenkungen etc.) im gesamten Stadtgebiet von
Landsberg am Lech.

Begriffsdefinitionen:

Auftraggeber im Sinne dieser Verordnung sind in Anlehnung an die ZTV A-StB 12 in der Regel der
Eigentimer oder Betreiber der Leitungen oder Bauwerke, deren Herstellung, Veranderung, Reparatur
oder Beseitigung die Aufgrabung der Verkehrsflache erforderlich macht.

Als beauftragtes Tiefbauunternehmen wird das Unternehmen bezeichnet, welches verantwortlich
vor Ort tatig wird und welches die Aufgrabungsarbeiten durchfiihrt.

Grundsatzlich ist anzustreben, nach Moéglichkeit alle Versorgungsleitungen auRerhalb der Fahrbahn zu
legen.

Verbindlich zu beachtende Vorschriften
(in der jeweils gliltigen Fassung)

- StraRenverkehrsordnung (StVO)

- Bayerisches Strallen- und Wegegesetz (BayStrwWaG)

- ZTV-SA (zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Stral3en)

- ZTV A-StB 12 (zuséatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen) einschlielRlich der darin enthaltenen Vorschriften

- VOB-Teil C (Verdingungsordnung fir Bauleistungen)

- MVAS (Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fir erforderliche Fachkenntnisse zur
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StralRen)

- RSA-95 (Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen)

- ZTV BEA-StB 09 (zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche
Erhaltung von Verkehrsflachen — Asphaltbauweisen)

- ZTV —LW 16 (zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Befestigung
landlicher Wege)

- ZTV E-StB 09 (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im
StralRenbau)
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3.

- ZTV SoB-StB 20 (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir Schichten ohne
Bindemittel im StraBenbau

- ZTV Asphalt-StB 07/13 (Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau
von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt)

- ZTV Fug-StB 15 (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fugen in
Verkehrsflachen)

- ZTV Pflaster StB 20 (Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung
von Verkehrsflaichen mit Pflasterdecken, Plattenbeldage sowie Einfassungen)

- ZTV M 13 (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Markierungen auf
StralRen)

- ZTV Ew-StB 14 (Zusatzliche Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwasserungsreinrichtungen im Strallenbau)

- RuA-StB 01 (Richtlinie fuir die umweltvertragliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten
und Recycling-Baustoffen im StralRenbau)

- RuVA — StB 01 (Richtlinie fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/
pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt im Straflenbau)

- RStO 12 (Richtlinie fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen)

- DIN 18920 Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen

- RAS-LP 4 Schutz von Baumen, Vegetationsflachen und Tieren bei BaumalBnahmen

Diese Auflistung ist beispielhaft und beinhaltet nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit.

Genehmigungspflicht

3.1 Genehmigung des StraBenbaulasttragers

Arbeiten an oOffentlichen StraBen, Wegen und Platzen bediirfen einer Genehmigung des
StraBenbaulasttragers, sofern keine anderen vertraglichen Regelungen existieren.

Die Erteilung der Aufgrabungsgenehmigung ersetzt nicht das Einholen weiterer erforderlicher
Genehmigungen, Zustimmungen oder verkehrsrechtlicher Anordnungen. Diese sind durch das vom
Auftraggeber beauftragte Tiefbauunternehmen gesondert einzuholen.

3.2 Genehmigung der zustandigen Stralenverkehrsbehorde

4,

Das ausflihrende Tiefbauunternehmen hat die StraBenverkehrsordnung (StVO), insbesondere § 45
Abs. 6 zu beachten, sofern es im 6ffentlichen Bereich téatig wird.

Antragstellung beim StraBenbaulasttréger (Anlage 7)

4.1 Antrage

Fiir die Ausfihrung von Tiefbauarbeiten hat der Auftraggeber fir jede Baustelle gesondert einen
Antrag spatestens vier Wochen vor geplantem Baubeginn der Arbeiten bei der Stadt Landsberg am
Lech - Referat 41 StraRenbau — einzureichen.

Die Antrage sind zwingend fir alle Aufgrabungen, ungeachtet etwaiger Konzessionsvertrage,
Gestattungsvertrage und Regelungen durch das TKG immer einzureichen.

Vor Baubeginn groRerer Mallnahmen ist auf jeden Fall eine gemeinsame Begehung durchzufiihren,
um den genauen Trassenverlauf festzulegen und den Zustand der Flachen zu dokumentieren. Werden
Baumalknahmen ohne vorherige gemeinsame Begehung durchgefiihrt, so wird davon ausgegangen,
dass die Flachen mangelfrei waren.

Grundsatzlich wird empfohlen, den Zustand der Verkehrsflachen, auch kleinerer Flachen, vor
Baubeginn zu dokumentieren. Bei Bedarf kann auch hier ein Ortstermin mit den zustandigen
Mitarbeitern der Stadt Landsberg am Lech vereinbart werden. Mit Hilfe dieser Dokumentation werden
spatere Unklarheiten Uiber etwaige Vorschaden der StraRe vermieden.

4.2 Lageplane

Ergdanzend zum schriftlichen Antrag sind aktuelle Lagepldane zur Darstellung der Tiefbauarbeiten in
einem angemessenen MaRstab auf Grundlage der Deutschen Grundkarte mit genauen Angaben zu
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5.2

6.2

Lage und Abmessungen des geplanten Aufbruchs in einfacher Ausfertigung beizufiigen. Die ortlichen
Gegebenheiten sollten nach Moglichkeit durch Foto oder Zeichnung dargestellt werden.

Genehmigung

Aufbruchgenehmigung (Anlage 7)

Die Zustimmung / Genehmigung zur Ausfihrung der Arbeiten in 6ffentlichen Verkehrsflachen erfolgt
ausnahmslos durch Erteilung einer schriftlichen Aufgrabungsgenehmigung durch die Stadt Landsberg
am Lech, Referat 41 - StraBenbau. Diese Enthdlt gegebenenfalls weitergehende
Ausfiihrungsbestimmungen oder Hinweise zur Ausfiihrung. Die Aufgrabungsgenehmigung ist fiir drei
Monate, bezogen auf das Datum des Bescheides, giiltig. Wurde nach Ablauf dieser Zeit nicht mit den
Arbeiten begonnen, erlischt diese Zustimmung bzw. Genehmigung und eine neue Mitteilung zur
Ausfiihrung von Tiefbauarbeiten ist zu stellen. Bei einer Uberziehung des Bauendes ist mindestens
eine Woche vor Terminablauf Gber die Verlangerung der Bauzeit zu informieren.

Die Aufgrabungsgenehmigung ist auf der Baustelle vorzuhalten und jederzeit auf Anfrage vorzuzeigen.
Im Rahmen der schriftlichen Aufgrabungsgenehmigung ist durch den Auftraggeber bereits verbindlich
das ausfiihrende Tiefbauunternehmen zu benennen. Die erforderliche Fachkenntnis auf dem Gebiet
des Erd- und StraBenbaus ist nachzuweisen. Ferner ist eine ausreichende Leistungsfahigkeit
nachzuweisen. Der Nachweis der Fachkenntnis erfolgt ausschlieRlich Gber die Eintragung dieser
Firmen in der Handwerksrolle oder im Gewerbezentralregister fiir Tiefbauarbeiten.

Sofern ein Unternehmen diese Voraussetzungen nicht erfillt, wird es mit Arbeiten im 6ffentlichen
Verkehrsraum der Stadt Landsberg am Lech nicht betraut bzw. wird die Aufgrabungsgenehmigung
nicht erteilt.

StraBenaufgrabungen ohne Genehmigung gelten als Sachbeschadigung, deren Verfolgung
vorbehalten bleibt.

StraBenverkehrsrechtliche Anordnung

Bei Tiefbauarbeiten / Benutzung Offentlicher Verkehrsflichen (Rad-/Gehwegbereich bzw.
Fahrbahnbereich einschlielich Park- und Griinflachen) ist eine gesonderte Genehmigung nach den
Bedingungen der StraBenverkehrsordnung (StVO) erforderlich.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist friihzeitig mindestens zwei Wochen vor Baubeginn bei der
StralRenverkehrsbehdrde zu beantragen.

Der Verantwortliche fir die Arbeitsstelle ist der ortlichen StraBenverkehrsbehérde auf dem
Antragsformular zur verkehrsrechtlichen Anordnung zu benennen. Die erforderlichen Nachweise sind
vor Erteilung der Genehmigung durch den Antragsteller zu erbringen.

Die verkehrsrechtliche Anordnung wird erst nach erfolgter Zustimmung /Genehmigung durch den
StralRenbaulasttrager erteilt.

Hinweis:
Die verkehrsrechtliche Anordnung ersetzt nicht die Zustimmung / Genehmigung durch den
StraBenbaulasttrager gemaf 5.1.

Durchfiihrung der Bauarbeiten

Vorbegehung und Beweissicherung

Nach vorheriger Abstimmung mit dem zustandigen Mitarbeiter des Referates 41 — StraBenbau der
Stadt Landsberg am Lech ist eine gemeinsame Begehung durchzufiihren, um den Zustand der Flachen
zu dokumentieren.

Sollten die Bauarbeiten ohne vorherige gemeinsame Begehung durchgefiihrt werden, so ist davon
auszugehen, dass die Flachen mangelfrei waren.

Bauausfiihrung und Uberwachung

Die Bauausfiihrung wird von dem zustandigen Mitarbeiter des Referates 41 — StralRenbau der Stadt
Landsberg am Lech gegebenenfalls Gberwacht. Die Ergebnisse der Kontrolle werden dokumentiert.
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Die angegebene Ausfiihrungszeit (Baubeginn und —ende) ist einzuhalten. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, eine Bauliberwachung entsprechend den giiltigen Regeln der Technik durchzufiihren.

Aufgrabungen mit dem Micro-Trenching-Verfahren werden im Stadtgebiet nicht zugelassen.

6.3 Verkehrssicherung

Wihrend der Bauausfiihrung, von Baubeginn bis zur Ubernahme durch den Baulasttriger, geht die
Verkehrssicherungspflicht auf das Tiefbauunternehmen Uber. Fiir alle Schaden und Anspriiche Dritter,
die auf eine unsachgemaRe und nicht einwandfreie Ausfiihrung der Arbeiten bzw. Absicherung der
Baustelle zurickzufihren sind, obliegt die alleinige Haftung dem Tiefbauunternehmen.

Besteht eine akute Verkehrsgefdhrdung und kommt der Antragsteller seiner
Verkehrssicherungspflicht nicht nach, kann die Stadt Landsberg am Lech die Mangel auf Kosten des
Antragstellers durch Dritte beseitigen lassen.

6.4 Verschmutzungen
Gemald §§ 32 StVO und 16 BayStrWG ist es verboten, 6ffentliche Flachen zu verschmutzen. Aus
Grinden der Verkehrssicherheit sind Verschmutzungen der StralRe (Fahrbahn, Parkstreifen, Gehweg,
Radweg usw.) unverziiglich zu beseitigen. Die Stadt Landsberg am Lech hat die Pflicht, den Veranlasser
entsprechend 6.3 darlber zu informieren, sofern sie selbst davon Kenntnis erhalt. Kommt der
Veranlasser seiner Verpflichtung nicht unmittelbar nach, hat sie das Recht die verschmutzten
Verkehrsflachen auf Kosten des Verursachers angemessen sdubern zu lassen.

6.5 Andere betroffene Leitungen und Anlagen

Die Erkundungspflicht hinsichtlich der Lage erdverlegter Leitungen und Anlagen ist auf Grund
bestehender Ausfiihrungsverordnungen, Unfallverhitungsvorschriften, Versicherungsbedingungen
und interner Anweisungen der Leitungsbetreiber auf Grund einer umfangreichen gefestigten
Rechtsprechung hinreichend geklart. Die Rechtsprechung hat sich in zahlreichen Fallen mit
Leitungsbeschadigungen befassen missen und dabei eindeutige Grundsatze erarbeitet, welche die
Tiefbauunternehmen anzuwenden haben. Als oberster Grundsatz gilt, Tiefbauer missen bei Arbeiten
in offentlichen Stralen mit dem Vorhandensein unterirdischer Leitungen rechnen und deshalb
duBerste Sorgfalt walten lassen.

Sie missen sich vor Aufnahme der Arbeiten nach Lage und Verlauf der Leitungen erkundigen. Pflichten
ergeben sich aus:

o BGV C 22 ,,Bauarbeiten” § 16 Bestehende Anlagen
o VOB C (DIN 18299, Nr. 3.1.)

o DVGW-Merkblatt GW 118

. DVGW-Hinweis GW 315

o BGB § 823 Schadenersatzpflicht

7. Kostentragung

Die Kosten fiir die einwandfreie Wiederherstellung des StraRenraumes tragt der Auftraggeber. Hierzu
gehoéren neben den Kosten fiir das Verfillen des Grabens und die Wiederherstellung der
Aufgrabungsflache auch die Kosten fiir die Neuaufstellung, Veranderung, Wiederbeschaffung u. a., die
durch diese Arbeiten an Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen nétig werden,
sowie die Kosten fiir die Instandsetzung der Flachen oder Verkehrseinrichtungen, die z. B. durch
Baustelleneinrichtung oder notwendig gewordene Verkehrsumleitungen beschadigt worden sind.
Die Geblhren werden nach den jeweiligen giiltigen Gebilihrenordnungen festgesetzt, wenn nicht
andere Regelungen entgegen sprechen.
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8.

10.

11.

12.

13.

Haftplicht

Fir alle Schaden, die bei der Durchfiihrung der beantragten MaBnahme der Stadt oder Dritten
entstehen, haftet der Auftraggeber als Gesamtschuldner. Insbesondere tragt der Auftraggeber die
Haftung gegeniiber Anspriichen Dritter, sie haben die Stadt von solchen Anspriichen freizustellen.

Aufbruchsperre

Nach dem Neu-/Umbau oder einer umfassenden Instandsetzung von Verkehrsflichen wird die
zustandige Abteilung der Stadt eine Aufbruchsperre von bis zu flinf Jahren aussprechen, sofern nicht
anderweitige Vereinbarungen dem entgegenstehen.

Grundsatzlich dirfen neu hergestellte oder umgebaute Fahrbahnen, Gehweg-, Radweg- und
Parkflachen nicht vor Ablauf der Sperrfrist aufgebrochen werden. Ausnahmen werden nur fir
unvorhersehbare Arbeiten in begriindeten Fallen, nach vorherigem schriftlichem Antrag, zugelassen.

Unvorhergesehene Aufbrucharbeiten

Unaufschiebbare SofortmaRnahmen (Notstandsmalnahmen) sind der Stadt Landsberg am Lech,
Referat 41 StraRenbau, sofort zu melden. Sie sind, entsprechend der Dringlichkeit, innerhalb von 14
Tagen wieder komplett zu verschlieRen.

Ubernahme

Der Auftraggeber hat die Aufgrabung unmittelbar nach deren Fertigstellung dem Stralenbaulasttrager
mittels Fertigstellungsanzeige zu melden. Ein schriftliches Ubernahmeverfahren ist durchzufiihren,
das gegebenenfalls zur Beweissicherung dient (Anlagen 8/9). Die gegebenenfalls erforderlichen
Nachweise nach ZTV A-StB sind beim Ubernahmetermin vorzulegen.

Gewabhrleistung

Fir das ordnungsgemafie Verfillen und Verdichten von Aufgrabungen und fir die ausgefiihrte
Wiederherstellung der StraBenbefestigung leistet der Auftraggeber Gewahr. Die Wiederherstellung
der Asphalt-, Pflasteroberflache darf erst dann durchgefiihrt werden, wenn von einem Mitarbeiter der
Stadt Landsberg die Verdichtung Uberpriift wurde und eine entsprechende Freigabe erfolgt ist.
Verdichtungsprifungen durch das Tiefbauunternehmen (Eigeniberwachung) werden nicht
anerkannt. Sollte eine Wiederherstellung ohne vorherige Verdichtungspriifung der Stadt erfolgen, hat
das Tiefbauunternehmen die bereits eingebaute StraRenoberflache auf eigene Kosten zu entfernen.
Der Strallenbaulasttrager ist gehalten, seine Gewahrleistungsrechte noch rechtzeitig vor Fristablaufen
geltend zu machen. Die Gewahrleistungsfrist betragt nach BGB 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der
schriftlichen mangelfreien Abnahme (Auftraggeber). Der Termin der Abnahme ist dem
StralRenbaulasttrager zwingend anzugeben.

Technische Bedingungen

13.1 Allgemeines

Die Arbeiten in o6ffentlichen Verkehrsflichen dirfen nur von Firmen ausgefiihrt werden, die die
fachliche und organisatorische Fahigkeit besitzen.

Des Weiteren ergeben sich hieraus Anforderungen u.a. an der zur Verfligung stehenden technischen
Ausriistung, das von den Firmen fir die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal, die
Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und
Handelskammer ihres Sitzes oder Wohnsitzes, und andere, insbesondere die Priifung der Fachkunde
geeignete Fachkundenachweise und eine ausreichende Haftpflichtversicherung. Dies ist dem
StraBenbaulasttrager auf Anforderung schriftlich nachzuweisen. Unternehmer, die diese
Voraussetzungen nicht erfillen, werden vom StralRenbaulasttrager abgelehnt und dirfen im
offentlichen Verkehrsraum nicht arbeiten.

Die zu wahlende Ausfiihrungsart des Oberbaues ist auf der Grundlage der ZTV A — StB 12
wiederherzustellen, auBer es wird mit dem Strallenbaulasttrager etwas anderes vereinbart. Sollte
beim Aushub bzw. Aufbruch kontaminiertes Material vorgefunden werden, muss dieses gemal den
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gultigen Richtlinien und Gesetzen durch den Auftraggeber/Zustandsstorer/Verhaltensstorer auf
eigene Kosten entsorgt werden.

13.2 Verfiillung und Verdichtung

Mit dem Einbau der Verkehrsflaichenbefestigung darf erst begonnen werden, wenn die geforderten
Tragfahigkeitswerte auf dem Planum und die Verdichtung der tieferen Schichten nachgewiesen sind.
Der erforderliche Nachweis erfolgt ausschlieRlich durch die Verdichtungspriifung durch einen
Mitarbeiter der Stadt Landsberg am Lech. Die Grundlage fiir die technischen Vorgaben ergeben sich
aus der ZTV A 12.

Bei Frostwetter sind begonnene Verfiillarbeiten ziigig zu beenden und die Baugrube mit frostfreiem
Material zu verfillen. Endgiiltige Wiederherstellungen sind bei Frostwetter nicht zulassig.
Abweichungen sind ggf. mit dem StraBenbaulasttrager abzustimmen. Die Verfillung erfolgt auf der
Grundlage der ZTV-A 12. Der Einsatz von Recyclingmaterial ist nicht zuldssig.

13.3 Kreuzende Leitungen
Sind Leitungen quer zur Strallenachse zu verlegen, so ist die Fahrbahn unter Einziehung eines im
StraBenbereich verbleibenden Schutzrohrs zu minieren.
Falls nicht miniert werden kann und die Fahrbahn aufgebrochen werden muss, so ist vorher eine
zusatzliche Abstimmung mit dem StraBenbaulasttrager erforderlich.
Kabel sind bei Stralenquerungen grundsatzlich in Leerrohren zu verlegen. Bei der Verlegung der
Leerrohre hat der Auftraggeber sorgfaltig zu priifen, ob die Verlegung zusatzlicher Leerrohre fiir
spatere Netzerweiterungen sinnvoll ist und diese im Bedarfsfall in der MaBnahme mit zu verlegen.

13.4 Niederschlagswasser
Fiir den Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers im Bereich der Aufbruchstelle ist zu sorgen, der
Baulasttrager sowie die weitere Umgebung ist schadenfrei zu halten.

13.5 Unterbrechung der Arbeiten
Bei begriindeten Verkehrssituationen oder bei unvorhergesehenen Unterbrechungen der Bauarbeiten
sind die Graben an den notwendigen Stellen durch sichere Briicken befahrbar und begehbar zu
machen, im Regelfall nach Beendigung der taglichen Arbeit.
Bei nachweislichem Arbeitsstillstand von mehr als 14 Tagen sind die Montagegruben vollstindig,
inklusive kompletter Herstellung der Oberflache, wieder zu verschlieRen. Das Antragsverfahren
beginnt hiernach erneut.
Kommt der Veranlasser seiner Verpflichtung nicht nach, hat die Stadt das Recht, die
Fahrbahnoberflache auf Kosten des Veranlassers wiederherstellen zu lassen.

13.6 Sicherung von Anlagen
Es muss gewahrleistet sein, dass Anlagen von 6ffentlichem Interesse (z. B. Schachte, Hydranten,
StralRenabldufe, Anschlagsdulen, Briefkdsten, Telefonzellen, Verkehrszeichen u. &.) grundsatzlich
sichtbar und zuganglich bleiben.
Baume und sonstige vorhandene Anpflanzungen sowie Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Poller, Absperrgitter, etc.) dirfen weder beschiadigt noch ohne Genehmigung des
StraBenbaulasttragers entfernt werden. Sollten im Arbeitsbereich Baume vorhanden sein, muss
Riicksprache mit den zustandigen Mitarbeitern der Stadt gehalten werden. Das ,Merkblatt zum Schutz
von Bdumen bei Aufgrabungen und sonstigen BaumaRBnahmen“ (Anlage 2) ist zu beachten.

13.7 Fahrbahnmarkierungen
Missen durch Aufgrabungsarbeiten Fahrbahnmarkierungen / Rotmarkierung fir Fahrradstreifen
entfernt oder gedndert werden, so ist nach Wiederherstellung der Verkehrsflichen durch den
Auftraggeber die Markierung unverziiglich im urspriinglichen Zustand gemdaR der giltigen
verkehrsrechtlichen Anordnung und den ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Markierungen auf StraBen” (ZTV — M 13) wieder aufzubringen.
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13.8 Asphalteinbau

Beim Einbau von Asphaltmischgut sind ausschliel3lich Thermokiibel zur Anlieferung des Mischgutes zu
verwenden. Nur so kann sichergestellt werden, dass auch bei kleinen Mengen die nach den
technischen Vertragsbedingungen geforderten Temperaturen eingehalten werden kénnen.
Mischgutart und —sorte, sowie die eingesetzten Mineralstoffe der Deckschicht missen mit der
umgebenden Deckschicht identisch sein.

Sollte der Einbau der Deckschicht witterungsbedingt oder aus technischen, logistischen oder sonstigen
Griinden nicht innerhalb dieser Zeit moglich sein, so ist die Flache bis zur endgiiltigen Herstellung bis
auf das Niveau der umliegenden Flache mit einem anderen geeigneten Material zu schlieRen.

Auf Bereiche mit fehlender Deckschicht ist der Verkehrsteilnehmer durch Beschilderung hinzuweisen.
Unabhangig davon, ob die Baustelle ansonsten bereits abgeschlossen ist und ob dieser Zustand nur
wenige Stunden oder mehrere Tage andauert.

13.9 Wiederherstellung der StraBenoberflache

14,

Bei der Wiederherstellung der Grabenoberflache sind folgende Bedingungen einzuhalten: Da durch
die Grabung die StralRe ihre Spannung verloren hat, wird die urspriingliche Tragfahigkeit durch den
Einbau der alten Befestigungsstarke meist nicht mehr erreicht. Bei der Wiederherstellung sind deshalb
fir die Verkehrsflachen die Forderungen der ZTV A-StB und der RStO in Verbindung mit den in Anlage
4 (Tafel 1/Bauwesen mit Asphaltdecke und Tafel 3/Bauwesen mit Pflasterdecke) dargestellten
StraBenaufbauten  im Bereich  der  Aufbruchstellen, in  Abhangigkeit von  der
StraBenkategorie/Belastungsklassen (z. B. HauptverkehrsstraRe), sowie in Abstimmung mit der Stadt
Landsberg am Lech, Referat 41 StralRenbau, (z. B. bei Natursteinpflasterflaichen) einzuhalten.
Gleiches gilt fiir angrenzende durch Aufbrucharbeiten beschadigte Flachen. Das Fugenband ist 1 cm
hoher als die Abschlussdecke zu wahlen und fachgerecht einzuarbeiten. Bei langeren Aufgrabungen
bzw. im Fahrbahnbereich wird die Fugenausbildung gesondert individuell festgelegt.

Die StraBenoberflaiche muss unverziglich nach Verfillen der Baugrube bzw. des Grabens komplett
wiederhergestellt sein. Dies beinhaltet auch die Asphaltdeckschicht. Kommt der Veranlasser seiner
Verpflichtung nicht nach, hat die Stadt das Recht, die Fahrbahnoberflache auf Kosten des Veranlassers
wiederherstellen zu lassen.

Schlussbestimmung
Diese Richtlinie tritt am 15.02.2021 in Kraft.

Genehmigt am:
Gez.

Doris Baumgartl
Oberbiirgermeisterin
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Anlage 1

Ansprechpartner bei der Stadt Landsberg am Lech — Referat 41 StraBenbau

Bereich StraBenbau, Griinflichen, Aufbruchgenehmigungen, Mangelanzeigen, Baustellenkontrolle und -
abnahme

Referat 41 — Hans Huttenloher
Katharinenstralle 1, 86899 Landsberg am Lech
Tel: 08191/ 128-222 Huttenloher

-305 Benz

-298 Oberndorfer

-287 Mosl

E-Mail: aufgrabungen@Ilandsberg.de

Bereich Baume und Griinflachen
Tel.: 08191/ 128 -157 Diichs

E-Mail: mario.duechs@landsberg.de

Stadtischer Bauhof — Verdichtungskontrolle

Heinz Blichel

Spitalfeldstralle 7a, 86899 Landsberg am Lech,
Tel: 08191/ 128- 414

Tel: 0172/ 42 97 638

E-Mail: bauhof@landsberg.de

Ordnungsamt

Ordnungsamt
Am Englischen Garten 2, 86899 Landsberg am Lech

E-Mail: ordnungsamt@landsberg.de
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Anlage 2

Schutz von Bdumen und Strauchern im Bereich von Baustellen

Vorhandene Grinflachen einschlieflich des Baumbestandes sind wahrend der Durchfiihrung von
Baumallnahmen gem. DIN 18 920 ,Schutz von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflichen bei
Baumalinahmen” und den geltenden Richtlinien fiir die Anlage von StraBen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt
4: Schutz von Bdumen und Strduchern im Bereich von Baustellen (RAS-LP 4)“ zu schitzen.

Des Weiteren sind folgende Regelwerke anzuwenden:

o ZTV-Baumpflege

. ZTVA-Stb 12

. Merkblatt Glber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, Quellenverzeichnis s.
u.

Eingriffe in den Standraum eines Baumes sind grundsatzlich zu vermeiden. Ist dies nicht moglich, sind Schutz-
, Pflege- und AusgleichsmaBnahmen notwendig.

Baustelleneinrichtung

Ein Befahren der Wurzelbereiche ist verboten. Es ist darauf zu achten, dass im Wurzelraum bzw.
Einzugsbereich keine Baumaschinen, Bau- und Schuttcontainer, mobile Toiletten o. . aufgestellt werden.
Emissionen und Warmezufuhr aus Heizungen, die in die Krone gelangen kdnnen, sind zu verhindern. Darlber
hinaus diirfen keine belastenden Materialien, wie Transportpaletten, Bodenaushub, Baumaterialien jeglicher
Art sowie chemische und mineralische Stoffe wie Benzin, Diesel, Ole, Schaldl, Farben, Lacke des Weiteren
bodenverfestigende Stoffe wie Kalk, Zement, Zuschlagstoffe u. a. gelagert werden.

Die Stadt behalt sich vor, die Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplans zu fordern. Dieser muss rechtzeitig
vor Baubeginn eingereicht und freigegeben werden. Der Baustelleneinrichtungsplan muss, sofern zutreffend,
folgende Inhalte haben:

. Lageplan als Grundlage

o AulBengrenze der Arbeitsbereiche

o Containerstellplatze, Bodenlager, Materiallager, Baukranstellung, BaustraRen
J Bdaume mit Kronendurchmesser und Stammumfang (in 1 m Héhe)

o Baumschutzzaun, Stamm-, BodenschutzmalRhahmen

o Bereiche fiir notwendige Wurzelbehandlungen

. Wurzelvorhange bei Auf- und AbgrabungsmaRnahmen

. Berliner Verbau als verlorene Schalung

o Baumbewadsserungseinrichtungen bei Grundwasserabsenkungen

. Baukranhdhe mit Schwenkbereich einschl. Lasten tiber den Baumkronen
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BaumschutzmaBBnahmen
Wichtig: Alle BaumschutzmalRnahmen sind vor Baustelleneinrichtung und —beginn auszufiihren!

Arbeiten an allen Teilen eines Baumes sind nur unter fachlicher Begleitung des Referates 41 — Strallenbau
durch einen Baumpfleger durchzufiihren. Die Stadt behalt sich vor, diese Arbeiten durch eigene Krafte zu
Lasten des Verursachers ausfithren zu lassen.

Variante 1 — Baumschutzzaun

Die Kronentraufe zuziiglich 1,50 m bzw. bei pyramidalen Bdumen und Nadelgehdlzen zuziiglich 5,00 m sind als
Wourzelraum mittels haltbarem ortsfestem Baumschutzzaun zu sichern; z. B. Bauzaun aus Holzbrettern,
Maschendraht, Knotengeflecht oder Baustahlmatten, Zaunhéhe 2,00 m, Pfahlabstand max. 4,00 m.

Variante 2 — Stamm- und Bodenschutz

Ist es aus bautechnischen Griinden nicht moglich, den Wurzelraum wie vor beschrieben zu schiitzen, dann ist
zum Schutz des Baumstammes vor mechanischen Beschadigungen ein Stammschutz mit Polsterung
herzustellen. Der Stammschutz darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe nicht beriihren. Die Polsterung
des Stammes erfolgt durch Umwickeln mit kokosummanteltem Drainrohr DN 100 an drei Stellen. Die
Ummantelung erfolgt aus Brettern 30 mm dick, liickenlos befestigt, Hohe 2,00 m. Der verbleibende
Wurzelraum (GroRe siehe vor) ist wahrend der BaumaRnahme dauerhaft vor Bodenverdichtung zu schiitzen.
Dazu ist folgender Aufbau zu wahlen: Trennvlies, mind. 20 cm Schotter oder Kies und Abdeckung mit
druckverteilenden Platten/Matten (z. B. Stahlplatten, Baggermatratzen o. &.). Der Aufbau ist so zu wéhlen,
dass keine Wurzelschaden durch Bodendruck entstehen. Eine Kombination von Variante 1 und 2 ist moglich.

Aufgrabungen

Grabenlose Leitungsbauverfahren sind zu bevorzugen. Lasst sich eine offene Baugrube nicht vermeiden, so
betragt der Abstand zwischen Baugrubenkante und AuRenkante des Baumstammes das Vierfache des
Stammumfanges in 1 m Hohe, mindestens jedoch 2,5 m.

Im gesamten Wurzelbereich muss die Baugrubenwand von Hand geschachtet werden, alternativ kann mit
Sauggeraten gearbeitet werden. Im Leitungsgraben dirfen Wurzeln ab 2 cm Durchmesser nicht abgeschnitten
werden. Leitungen kdnnen unter den belassenen Wurzeln hindurchgeschoben werden.

Die Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frost zu schiitzen. Ober- und Unterboden sind getrennt zu lagern
und spater getrennt wieder einzubauen.

Senkrechter Verbau

Der Baumstandort ist ggf. vor Erstellung der Baugrube mit einem sog. Berliner Verbau als verlorene Schalung
zu sichern. Rechtzeitig vor Beginn der Ausschachtungsarbeiten ist ein Wurzelvorhang zu erstellen.

Wurzelbehandlung

Abgeschnittene Wurzeln sind baumpflegerisch fachgerecht nachzubehandeln. Verletzte Wurzelenden sind
mit scharfem Gerat bis auf gesunde, durchsaftete Wurzeln zuriickzuschneiden und die Schnittflachen ab
zwei Zentimeter mit einem Wundverschlussmittel zu versorgen.

Wurzelvorhang

Bei Abgrabungen mit Wurzelverlust ist ein Wurzelvorhang zu erstellen. Dieser besteht aus in ca. 80 cm
Abstand geschlagenen Pfdahlen, verspannt mit Gitterdraht, an welches Ballentuch befestigt wird. Fir die
Schalung ist verrottbares Material zu verwenden. Der Freiraum von mind. 25 cm Breite wird ohne
Verdichtung im untere Bereich bis zu einer Bodentiefe von ca. 30 cm mit geeignetem Baumsubstrat oder
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Unterboden und im oberen Bereich von 0 bis 30 cm mit Humus bzw. Oberboden verfiillt. Der Wurzelvorhang
ist bis zur Wiederverfillung der Baugrube feucht zu halten.

Baumschnitt

Entsprechend dem Wurzelverlust ist eine Kronenauslichtung oder ggf. eine Kroneneinklirzung gemaR ZTV
Baumpflege zwingend erforderlich. Diese Arbeiten hat die Firma durch einen fachlich geeigneten Betrieb
durchzufiihren. Der fachlich geeignete Betrieb muss vom StraRenbaulasttrager genehmigt werden.

Niveauverdnderungen

Innerhalb der Kronenschirmflachen diirfen keine ungenehmigten Niveauveranderungen stattfinden.

Quellenverzeichnis der anzuwendenden Normen und Regelwerke:

o DIN 18920 Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflaichen bei Baumalinahmen,
Stand August 2002; Alleinvertrieb durch Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin

. RAS-LP 4 Richtlinie fiir die Anlage von StraRen, Teil: Landschaftspflege Abschnitt 4: Schutz von
Bdaumen, Vegetationsbestdanden und Tieren bei BaumaRBnahmen, Stand 1999, Forschungsgesellschaft flr
StralRen- und Verkehrswesen-Verlag, FGSV-Verlag GmbH, Wesselinger Strafle 15-17, 50999 Kéln

o ZTV-Baumpflege — Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege,
Ausgabe 2006, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL), Friedensplatz 4,
5311 Bonn

o ZTV A-Stb 12 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen, 2012

o Merkblatt (iber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, Ausgabe 2013,
Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen, FGSV-Verlag GmbH, Koln
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Anlage 3

Folgeschaden durch die Auflockerungszonen

Beim Aushub Schottertragschicht wird aufgelockert

Aspaltoberbau

Schottertragschicht

Verfullzone

Leitungszone

Beim Verfillen Spatere Schiden

Verdichtung im Randbereich Absenkung und Rissbildungen

nicht ausreichend mdglich

Aspaltoberbau

Schottertragschicht

Verfillzone

Leitungszone
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Anlage 4

Schematischer Aufbau von Verkehrsflaichenbefestigungen

Der Aufbau der Befestigung eines 6ffentlichen Verkehrsweges wird unterteilt in Oberbau, Unterbau und
Untergrund.

Bild 1: Schematischer Aufbau, Lage und Begrenzung der Befestigungen (Quelle: ZTV A-StB 2012)

Geh-/ .. Geh/
Radweg ra Radweg
Unterbau bzw. Planum Oberbau
Untergrund
—_—rr———— ' e ———————
e .‘..
A
Decke Decke
Tragschicht (z. B, Verfestigung) Tragschicht
Tragschicht (z. B. Frostschutzschicht} Tragschicht
(z. B. Verfestigung)
Tragschicht

(2. B. Frostschutzschicht)

Lage und Begrenzung Oberbau, Verfiillzone und Leitungszone

Oberbau: Befestigung von Verkehrsflachen, bestehend aus einer oder mehreren
Tragschichten und der Decke oberhalb des Planums.

Verfullzone: Raum innerhalb eines Leitungsgrabens oberhalb der Leitungszone bis zum
Planum.

Leitungszone: Bereich des Auflagers und der Einbettung bei Grabenleitungen in der Breite des

Leitungsgrabens bis 30 cm Uber den Scheitel der Leitung. Bei Kabel- und
Kabelkanalanlagen gelten die Vorschriften des Leitungseigentimers.

Lage und Begrenzungen von Oberbau, Verflllzone und Leitungszone im Sinne dieser Richtlinien sind dem
Bild 2 zu entnehmen, hier beispielhaft an einem Asphaltoberbau dargestelit.

Bild 2: Schematische Darstellung einer Abtreppung (Quelle: ZTV A-StB 2012)

Deckschicht

¢ gebundene Tragschichi

Tragschicht ohne Bindemitte!

Vertulizone
& = Grabenbreite
b = Wiederhersiellungsbreite
¢ = Abtreppung/Rucknahme
d = Dicke des Oberbaus
Leitungszone
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o Tafel 1: Bauweisen mit Asphaltdecke fiir Fahrbahnen auf F2- und F3-Untergrund/Unterbau

Tafel 1: Bauweisen mit Asphaltdecke fir Fahrbahnen auf F2- und F3-Untergrund/Unterbau
(Dickenangaben in cm; —x— E -Mindestwerte in MPa)

Zeile| Belastungsklasse Bk100 Bk32 Bk10 Bk3,2 Bk1,8 Bk1,0 Bk0,3
B [Mio.) >32 >10-32 >32-10 >18-3.2 >10-18 >03-1,0 <03
Dicke des trostsich. Overvaus | 55| 65| 75| 85] 55] 65| 75] 85| 55| 65] 75| 85] 45| 55| 65] 75] 45| 55|65] 75| 45| 55| 65| 75| 35| 45[55]65
Asphalttragschicht auf
12 12
v 212000 14
1 Asphalttragschicht 126
Frostschutzschicht > : v 45l : * v
Dicke der Frostschutzseient | - |317] 41 51]25°] 35| 45] 55[29°] 39] 49] 59| - |337] 43] 53]25°] 35] 45] 55| 27] 37| 47] 57[21] 31]41]51
Asphaittragschicht und Ti hicht mit hydraulischen Bindemitteln auf Frostschutzschicht bzw.
Schicht aus frostunempfindlichem Material
Asphaltdecke 12 12
Asphaltiragschicht 10 1:
2.1 | Hydraulisch 15 fe20f 0]
N Tragschicht ( 1135
Frostschutzschicht ,_4.5.’“1
Dicke der Frostschutzschicht - 1304050l | | | 1 11 | L 11
SpRsion 2 ™ 10 10
Asphalttragschicht oo 10 15
9.2 | Yoty 7z 5
337
mwunm
mm‘a';g-cﬂmd 145 L_Q.S_J i v 45
| Piee S SR 2 wneria) 18] 28] 38] 48 14°] 24| 34] 44 |16'] 26 [36]| 46] 6" [16*] 26 | 36
Asphaltdecke 12 1;
Asphalttragschicht 501 10 15
2 | - 20 TN
Y42
%181% VAl LI - VS a3
RS S DA % v | 5°115*] 251351 9“[19*] 20 39 |13*] 23] 33] 43| 5°]15*] 25] 35]14°] 24] 34] 44 |16°] 26] 36] 46] 6* [16°] 26 | 36
Asphalttragschicht und Schottertragschicht auf Frostschutzschicht . .
Asphaltdecke 12 :JSOH 12 T s Y
Asphalttragschicht x150{°2] 10 wollf] 15 21001 i
Schottertragschicht " 15 . e 27
3 | E.% 150(120) X TR 31
Frostschutzschicht o v 45 8o T e
Dicke der Frostschutzseient | - | - [30°]40] - | - |34’ 44| - [28'] 38] 48 - [24']34] 44 - |18']28]38
Asphalttragschicht und Kiestragschicht auf Frostschutzschicht ) P
Asphaltdecke - 12 ‘_mH 12 p120h] 8
Asphaltizagschicht r150124 10 T 20 Hil 20
Ksestragschicht 182 £ i 1001114
4 E, > 150(120) ¢ 120, i s 2 v3%6 Y32
Y42 {+40
Frostschutzschicht x 45 uﬁﬁ 45 45t 1_45m
Dicke der Frostschuzschicht -1 I33]a3] - | - Psf3s] - | - J2o7]3e] - |21]31]41] - | - 23733
Asphalttragschicht und auf Schicht aus frostunempfindlichem M‘atorial P
Asphaltdecke iy 12 - " L,_.,QH 12 |easolg] 0 |wizofy 8k
%t Tl ® e
Asphalttragschicht ¢ 150 10 . 2" 20 25
5 | Schotter- oder 30" 30
o 46 T §13x37
TR62 50 3
mm.m * Ao 45 4 ent * 45 e
PHO2r BENERS A% aateriar | AD 12 cm aus frostunempfindlichem Material, geringere Residicke ist mit dem dariber liegenden Material auszugleichen
1) Bei abweichenden Werten sind die Dicken der Frostschutzschicht baow. des frost- 5) Bex Kiestragschicht in Belastungskiassen B&3.2 bis Bx100 in 40 cm Dicke, n
unempfindiichen Materials durch Diflerenzbildung 2u bestimmen, siehe auch Tabelle 8 Belastungsidassen Bk0,3 und Bk1.0 in 30 am Dicke
2) Mt runcikdmigen Gesteinskdmungen nur bei rticher Bewdihrung anwendbar 6) Amemativ. unter Beachtung von Abschnitt 3.3.3 auch Asphaltiragdeckschicht
3) Nur mit gebrochenen Gestoinskomungen und bei Srticher Bewahrung anwendbar anwendbar
4) Nur auszufiitven, wenn das frostunempliindiche Materal und das 2u verfestgende 7) Amemativ: Abminderung der Asphaltragschicht um 2 cm bei 20 om dicker Schotter-
Material als eine Schicht eingebaut werden tragschicht und E_ > 180 MPa (in Belastungskiassen Bk1.8 bis Bk100) baw.
E,> 150 MPa
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o Tafel 3: Bauweisen mit Pflasterdecke fiir Fahrbahnen auf F2- und F3-Untergrund/Unterbau

(Okkenangaben in cm; —x— E..-Mindestwerte in MPa)

Zoile|_Belastungskiasse | Bk100 Bk32 Bk10 8k32 Bk1.8 Bk1,0 Bx03
8 (M) >32 >10-32 | >32-10 | >18-32 | >10-18 | >03-10 <03

: 35]45|55]65

Ouche dor Froumaretrscene | | | | | | |

Drinbetontragschicht auf Frostschutzschicht
Plastersecse

Orhodetontragachcht (OBT)"

Frostschutrschucht

Duche Sor F rontachussschcht 1 1 1 | 1 |
1) Ber sbwachenden Werten sind de Dichen der Frostachutzschcit b dos host-

awe Gastorshdenungen rur b Sricher e

3) Nur ot getrocheren GostorshOmungen und b Sriicher Bowdtvung snwendber Bowdteuryg

) Abwactande Serdcn webe Aoschri 335 15) MEE,, 2 150 NP2 Dl Dewiivien regonaien Bausesen anwendber
1) Nur Schoterragechicht
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Anlage 5

Asphaltoberbau

Abtreppung

1. Riicknahme (c) 2. Nachverdichten
des Asphaltoberbaus der Schottertragschicht

Aspaltoberbau

Schottertragschicht
30cm

Verfilllzone

Leitungszone

ec= mindestens 15 cm, wenn e Hauptstralen Evd=70 MN/m?
Grabentiefe kleiner als 2 m

e c= mindestens 20 cm, wenn ° NebenstraBen Evd=60 MN/m?
Grabentiefe groBer oder gleich 2 m
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Anlage 6

Pflaster und Plattenbeldge

Reststreifen

Entfernen der Reststreifen (R) bis zum Kantenstein oder Rinne

IR K6 e ! R )
I I (O (7 ]
Pflaster ! Ii N 1 { ... Pflaster
Bettung B = i —a . Ptang
Schottertragschicht ‘Schottertragschicht
Verfiillzone Verfiillzone
Leitungszone Leitungszone

® in Fahrbahnen:
R kleiner als 40 cm oder 1/2 Bogenbreite

e in Geh.- und Radwegen:
R kleiner als 20 cm oder 1 Formatbreite
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Anlage 7

IAntrag auf Aufbruchgenehmigung

Stadt Landsberg am Lech
Referat 41 — StraBenbau
KatharinenstraBBe 1
86899 Landsberg am Lech

Eingangsvermerk

[] Zustimmung nach § 127 Abs. 3 TKG

[] Sondernutzungserlaubnis nach § 18 BayStrWG

] Herstellung einer Grundstiickszufahrt

gemal’ beigefligtem:

[0 Lage- und Verkehrszeichenplan

1 Regelplan Nr. O innerorts [ auBerorts

O

O

Antragsteller/in bzw.
Bauherr/in

Name / Firma (evtl. Firmenstempel)

StraRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon:

E-Mail/Fax:

Projektleitung

Name / Firma

Anschrift:

Ansprechpartner: Telefon / Mobil:

Ausfiihrende Firma

Name / Firma

Anschrift:

Bauleiter/in: Telefon/Mobil:

Lagebezeichnung

Auf / entlang der StraRe (StralRenname)

Genaue Lage der BaumaRnahme (von Haus-Nr. bis Haus-Nr.)

Baustellenlange (m):

Ausfiihrungszeitraum

Vom: Langstens bis:
Uhrzeit: Uhrzeit:

O die Baustelle bleibt auch nachts bestehen

Umfang der 1 Fahrbahn I Fahrbahn O Gehweg O Radweg
Beeintrachtigung Vollsperrung halbseitig
Restbreiten (m) Restfahrbahnbreite: Restgehwegbreite:

Art der BaumaRBnahme
(Leitungsverlegung,
StraBenbau, Aufgrabung
etc.)
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Aufgrabung

MafRe der Aufgrabung (m):

Lange:

Breite: Tiefe:

[0 Durchérterung / Durchpressung (Bitte die Start- und Zielgrube im
Lageplan markieren)

Vorhandene Oberflache (Asphalt, Pflaster etc.):

Zustimmung nach TKG,

:';Zisf;a;::lenng)s;:tgzg U1 liegt vor U] liegt nicht vor
Stadt Landsberg
Aufstellung Baugerist: gm | Absperrung wg. Abbruch eines Gebaudes
Flache: aqm
Zeitraum: Zeitraum:
Aufstellung Container: gm | Sonstiges (evtl. auf Beiblatt erlautern):
Sondernutzung

Zeitraum:

Lagerung Baumaterial:

Zeitraum

aqm

Umleitungsstrecke

Umleitung Uber folgende Strecke:

Fir Riickfragen:

Hinweise: Dieser Antrag ist spatestens 14 Tage vor Baubeginn zu stellen.
Aufgrund dieses Antrages ergeht durch die Stadt Landsberg ein gebihrenpflichtiger Bescheid. Erst

nach vollstandiger Genehmigung darf mit den Baumafinahmen begonnen werden. Uber anfallende
Gebihren informieren wir Sie gerne vorab.

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Genehmigt

Landsberg am Lech, Datum

Unterschrift
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Anlage 8

Aufbruch Fertigstellungsanzeige

Stadt Landsberg am Lech
Referat 41 — Strallenbau
KatharinenstraRe 1

86899 Landsberg am Lech

Genehmigungsnummer:
Strallenaufbruch in 86899 Landsberg am Lech
Lagebeschreibung:

Ursache der Aufgrabung:

Der vorgenannte Aufbruch ist ordnungsgemaR verfiillt und verdichtet. Die Wegeoberflache ist
entsprechend den Aufgrabungsrichtlinien der Stadt Landsberg am Lech hergestellt worden.

Tag der Abnahme (Veranlasser/Unternehmer):

Es wird um Ubernahme gebeten.

Datum/Stempel des Veranlassers/Unterschrift
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Stadt Landsberg am Lech e Postfach 10 16 53 e D-86899 Landsberg am Lech

Zugehdriges Aktenzeichen VAO / Aufbruchgenehmigung

Name der Baustelle

Aufbruch Ubernahmebestitigung

Genehmigungsnummer:
Lagebeschreibung:

Es wird hiermit bestdtigt, dass der oben genannte Aufbruch libernommen wurde.

Nach dem duBeren Befund ist die Oberflache der Geh-, Rad- und Fahrbahnoberfliche

endgiiltig wiederhergestellt und zurzeit in einem genligen verkehrssicheren Zustand. Diese
Bestdtigung bezieht sich nicht auf die Beschaffenheit des Aufbruchs unter der Oberflache.
Das Verdichtungsprotokoll vom

Bemerkung:

Die 5-jdhrige Gewahrleistungspflicht beginnt mit dem Tag der Abnahme.
Erst durch die Ubernahme geht die Verkehrssicherungspflicht wieder auf den Baulasttriger

tiber.

Mit freundlichen GriiBen

Hans Huttenloher

liegt vor.

Anlage 9

[§

LANDSBERG
AM LECH

e
£

Datum [ Zeichen:

410-63-HHu

StraBenbau und Stadtbauhof

Ansprechpartner/in:
Hans Huttenloher

Telefon / Durchwahl [ Fax:
08191/128-0
08191/128-222
08191/128-59151

E-Mail:

Hans.Huttenloher@landsberg.de

Dienstgebiude:
KatharinenstraBe 1
86899 Landsberg am Lech
2.Stock / Raum 2.29

Offnungszeiten:
Mo-Fr 08:00-12:00 Uhr
Mo, Di, Do 14:00-16:00 Uhr

Stadtbushaltestelle:
Bahnhof

Parkmdglichkeit:

Tiefgarage SchloBberg
Ausgang Gogglgasse
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Stadt Landsberg am Lech e Postfach 10 16 53 e D-86899 Landsberg am Lech

Ausfiihrende Firma

Zugehoriges Aktenzeichen VAO
Name der Baustelle

Die Verdichtungspriifung wurde am ........ccccvevvcerennnnnee ordnungsgemafB durchgefiihrt.
O Die Priifung war erfolgreich.

O Die Priifung war nicht erfolgreich und ist zu wiederholen.
Folgende Mangel liegen vor und sind zu beseitigen:

Auftragnehmer Bauhof,
Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift

Anlage 10

Y

LANDSBERG
AM LECH

Datum [ Zeichen:

410-63-HHu

StraBenbau und Stadtbauhof

Ansprechpartner/in:
Herr Biichel
Herr Obermayer

Telefon / Durchwahl [ Fax:
08191/128-414
08191/128-575

E-Mail:
Bauhof@landsberg.de

Dienstgebiude:
SpitalfeldstraBe 7 a
86899 Landsberg am Lech

Offnungszeiten:
Mo-Fr 08:00-12:00 Uhr
Mo, Di, Do 14:00-16:00 Uhr
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